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消防工程 

第一节     施工现场基本要求
一．基本要求
1．现场要有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案。
2．电工，焊工从事电气设备安装电、气焊作业，要有操作证和用火证。动火前要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换，要重新办理用火手续。
3．使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。
4．因施工需要搭设临时建筑，应符合防盗、防火要求，不得使用易燃材料。城区内的工地一般不准支搭木板房。必须支搭时，须经消防监督机关批准。
5．施工材料的堆放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料搭设。易燃、易爆物品，应专库储存，分类单独堆放，保持通风，用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释易燃、易爆液体。
6．工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程的可燃材料，要根据工程计划限量进入在采取可靠的防火措施。工程内不准住人。特殊情况需要住人的，要报经上级机关批准并与建设单位签定协议，明确管理责任。
7．施工现场严禁吸烟。必要时设有防火措施的吸烟室。
8．施工现场和生活区，未经安全保卫部门批准不得使用电热器具。
9．氧气瓶，乙炔气瓶工作间距不小于5米，两瓶同明火作业距离不小于10米。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”、乙炔发生器作业。
10．施工工程始末要坚持防火安全交底制度。特别进行电焊、气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时，要有具体防火要求。
11．现场应划分用火作业区，易燃、易爆材料区，生活区，按规定保持防火间距。如果条件所限，防火间距达不到标准时，就采取相应防火措施，适当减少防火距离，这种做法要征求当地消防部门的意见。另外，还要在防火间距中不准堆放易燃物。各类建筑设施、材料防火间距如表：
各类建筑设施、材料的防火间距表（m）
    建筑物 临建设施 非易燃库、站 易燃库站 固  定明火处 木料堆 废   料易燃杂料
建筑物 ～ 20 15 20 15 20 30
临建设施 20 5 6 20 15 15 30
非易燃库、站 15 6 6 15 15 10 20
易燃库站 20 20 15 20 25 20 30
固定明火处 25 15 15 25 ~ 25 30
木料堆 20 15 10 20 25 ~ 30
废料、易燃杂料 30 30 20 30 30 30 ~
   12．现场应有车辆循环通道，通道宽度不小于3.5米。禁止占用场内通道堆放材料。
   13．现场应设消防水管网，配备消防栓。进水干管直径不小于100㎜。较大工程要分区设置消防栓；高度超过24米的工程，应设置消防竖管，管径不得小于65㎜，并随楼层的升高每隔一层设一处消防栓口，配备水带。消防供水应保证水枪的充实水柱射到最高最远点。施工现场消防栓处日夜要设明显标志，配备足够水带，周围3米内，不准存放任何物品。消防泵房应用非燃材料建造，设在安全位置，消防泵专用配电线路，应引自施工现场总断路器的上端，并设专人值班。要保证连续不间断供电。
14．现场防火材料堆放的防火要求有3点：
（1）木料堆放不宜过多，垛之间要保持一定的防火距离。木材加工的废料要及时清理，以防自燃。
（2）现场生石灰应单独存放，不准与易燃、可燃材料放在一起，并注意防水。
（3）易燃、易爆物品的仓库应设在地势低处，电石库应设在地势较高的干燥处。
15．现场中用易燃材料搭设工棚在使用时应遵守下列规定：
（1） 工棚设置处要有足够的灭火器材，设蓄水池或蓄水桶。
（2）每幢工棚的防火间距，城区不小于5米，农村不小于7米。工棚不得过于集中。每一组工棚不准超过12幢。组与组的防火间距不小于10米。
（3）不准在高压线下搭设工棚。在高压线下一侧搭设工棚时，距高压线的水平距离不小于6米，工棚距铁路和易燃物库房距离不浊于30米；距危险性较大的用火生产区不小于30米。锅炉房、厨房用明火的设施应设在工棚区的长年下风向。
（4）工棚的高度一般不低于2.5米，棚内应留有通道，合理设门窗，门窗均应向外开。
（5）工棚内的灯具、电线都应采用妥善的绝缘保护，灯具与易燃物一般应保持30㎝间距，使用大灯泡时要加大距离，工棚内不准使用碘钨灯照明。
16．施工现场不同施工阶段的防火要点如下：
（1）在基础施工时，注意工地上风方向是否有烟囱落下火种的可能，注意焊接钢筋时易燃材料应及时清理。
（2）在主体结构施工时，焊接量比较大，要加强看火人员。特别高层施工时，电焊火花一落数层，如果场内易燃物多，应多设看火员。在焊点垂直下方，尽量清理易燃物。电火花落点要及时清理，消灭火种。电焊线接头要锁紧，焊线绝缘要良好，与脚手架或建筑物接触时要采取保护，防止漏电打火。照明和动力用胶皮线应按规定架设。
（3）在装修施工时，易燃材料较多，对所用电气及电线要严加管理，预防断路打火。在吊顶内安装管道时，应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业，禁止在吊顶内焊割作业。如果因为工程特殊需要必须在易燃棚顶内从事电气焊时，应先与消防部门商定妥善的防火措施后，方可施工。在使用易燃油漆时，要注意通风，严禁明火，以防易燃气体燃烧爆炸。还应注意静电起火和工具碰撞打火。
二．现场发生火灾事故后的注意及急救要领
现场出现火灾或火险时，要立即组织现场人员进行扑救，救火方法要得当。油料起火不宜用水扑灭。可用泡沫灭火器或隔离法压灭火源。电气设备起火时，应尽快切断电源，用二氧化碳灭火器灭火，千万不要向电气设备上泼水，这样容易造成触电、断路爆炸等迸发事故。如果化学材料起火，更要慎重，要根据起火物性质选择灭火方法，同时注意救火人员的安全，防止中毒。
现场出现火险时，工长要判断准确，当即不能救的要及时报警，请消防部门协助灭火。在消防队到达现场以后，工长要及时、准确地向消防人员提供电器、易燃、易爆物的情况。火灾区内如有人时，要尽快组织力量，设法先将人救出，然后再全面组织灭火。
灭火以后，要保护火灾现场，并设专人巡视，以防死灰复燃。保护火灾现场又是查找火灾原因的重要措施。
第二节   消防安全技术
在施工程要坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时，要有具体防火要求。
一．机电设备
1．机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。
2．工作台前必须检查机械、仪表、工具等且确认完好方准使用。
3．电气设备必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起，各种电动机必须按规定接零接地，并设置独立开关；遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。
4．施工机械和电气设备不得带病运转，应严格按照单项安全技术措施进行。运转时不准修理。
5．在架空输电线路下面工作应有隔离防护措施。起重机不得在架空输电线路下面工作。在架空输电线路一侧工作时，不论在任何情况下，起重臂、钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离应不小于下表的规定。
输电线路电压 1KV以下 1~20KV 30~110KV 154KV 220KV
允许与输电线路的最近距离（ｍ） 1．5 2 4 5 6
6．行灯电压不超过36伏，在潮湿场所或在金属容器内工作时行灯电压不得超过12伏。
7．受压容器应有安全阀，压力表，并避免曝晒、碰撞；氧气瓶及配件严防沾染油脂；乙炔发生器、液化石油气，不得躺卧使用，且必须有防回火的安全装置。
二．油漆工
1．各类油漆和其它易燃、有毒材料，应存放在专用库房内，不得与其它材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内妥善保管。
2．库房应通风良好，不准住人，并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。
3．使用煤油、汽油、松香水，丙酮等调配油料应戴好防护用品，严禁吸烟。
沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物，应收集存放在的盖的金属容器内，及时处理。
4．在室内或在容器内喷漆，要保持通风良好，喷漆作业周围不准的火种。
5．使用喷灯，加油不得过多，打气不得过足，使用时间不宜过长，点火时火嘴不准对人。
6．在调油漆或对释稀料时，室内应通风，在室内和地下室油漆时，通风应良好，任何人不得在操作时吸烟，防止气体燃烧伤人。
7．用不完的料桶应盖好放回原处，不准到处乱放。
8．清理随用的小油漆桶时，应办理用火手续，按申请地点用火烧，并设专人看火，配备消防器材，防止发生火灾。
三．焊接工程
（一）电焊工
1．电焊焊机外壳必须接地良好。
2．电焊机要设独立的的开关，开关应设在防雨的箱内，拉闸时应侧身操作。
3．在密闭的金属容器内施焊时，容器必须可靠接地，通风良好，并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。
4 焊接预热工件时，应采用石棉布或挡板等隔热措施。焊把线、地线禁止与钢丝绳接触，所有地线接头必须连接牢固。
5施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或对其进行覆盖或隔离。
6．必须在易燃易爆气体或液体扩散区内施焊时，应经有关部门检验许可后，方可施焊。
（二）气焊工
1．气焊人员必须遵守安全使用危险品的有关规定，
（1）报送气瓶和乙炔气瓶距火源不得小于是10米。
（2）乙炔气瓶要放在空气流通好的地方，严禁放在高压线下。应立放固定使用，严禁卧放。
（3）施工现场附近不得有易燃易爆物品。
（4）装置要经常检查和维护，防止漏气。同时严禁气路沾油。
（5）氧气瓶、乙炔气瓶不得放在日光下直晒或高温处，温度不得超过35°C。
（6）使用乙炔气瓶必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。
2．气焊工必须遵守下列安全操作要点
（1）氧气瓶、乙炔气瓶装减压器前，对瓶口污物要清除，以免污物进入减压器内。
（2）瓶阀开启要缓慢平稳，以防气体损坏减压器。
（3）在点火或工作过程中发生回火时，要立即关闭氧气阀门，（混合气阀门，）最后关闭乙炔气阀门。
3．气焊工安全技术操作规程
（1）施焊场地周围的易燃易爆物品应清除或覆盖、隔离。
（2）氧气瓶及配件及焊割工具上严禁沾染油脂。
（3）点火时焊枪口不准对人，正在燃烧的焊枪不得放在地面或工件上。带有乙炔气和氧气的焊枪不准放在金属容器内，以防气体逸出，发生燃烧事故。
（4）不得手持连接胶管的焊枪爬梯或登高。
（5）严禁在带压的金属容器或管道上焊、割。
（6）在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时，应先清洗干净，并将所有的孔、口打开。
（7）工作完毕，应将氧气阀、乙炔气阀关好，拧上安全罩，检查工作场地，确认无着火危险，方可离开。
四．防水作业
１、 患皮肤病、眼结膜病及对沥青严重敏感的工人，不得从事沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时间。
２、 装卸、搬运、熬制、铺涂沥青，必须使用规定的防护用品，皮肤不得外露。装卸、搬运碎沥青，必须洒水，防止粉末飞扬。
３、 溶化桶装沥青，先将桶盖和气眼全部打开，用铁串通后，方准烘烤，烘烤中经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰和油直接接触。
４、 熬制沥青的地点不得设在电线的垂直下方。一般应距建筑物25米；锅与烟囱的距离应大于80厘米，锅与锅之间的距离大于2米；火口与锅边应有70厘米的隔离设施。临时堆放沥青、燃料的地方，离锅不小于5米。
５、 煎油前应先清除锅内的杂质和清水。
６、 熬油必须由有经验的工人看守，要随时测量控制油温，熬油量不得超过锅容量的3/4，下料应慢慢溜放，严禁大块投放。下班熄火，关闭炉门，盖好锅盖。
７、 锅内沥青着火，应立刻用锅盖盖紧，停止鼓风，封闭炉门，熄灭炉火，并严禁在燃烧的沥青中浇水，应用干沙，湿麻袋灭火。
８、 配制冷底的油，下料应分批少量，缓慢，不停搅拌，不得超过锅容量的1/2；温度不得超过80℃，并严禁烟火。
９、 装运沥青的勺、桶、壶等工具，不得锡焊，盛油量不得超过容器的2/3。肩或手推未行走的道路要平坦，绳具要牢固。吊运时桶的垂直下方不得有人。
１０、 屋面铺贴卷材，四周应设置1.2m高围栏,靠近屋面四周沿边应侧身操作。
１１、 在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒，有害的涂料防水作业，应定时轮换间歇，通水换气。
五、楼层钢筋电焊焊接。
１、 电焊机外壳必须接地良好，其与楼面钢筋用板支承绝缘。
２、 焊钳与把线必须绝缘良好，边接牢固，更换焊条必须带电焊手套，焊把线、地线必须双线到位，严禁用钢筋代替地线。
３、 操作前必须申请明火用火证，按规定清理好现场，按规定清理好现场周围易燃易爆物品，备足灭火设备，设人看火，否则禁止作业。
六、明火作业
１、 使用电气设备和化学危险品，必须符合技术规范和操作规程，严格防火措施，确保施工安全，禁止违章作业。施工作业用火必须经保卫部门审查批准。领取用火证，方可作业。用火证只在指定地点和限定时间内有效。
２、 具有火灾危险的场所禁止动用明火。确需动用明火时，必须事先向主管部门办理审批手续，并采用严密的消防措施，切实保证安全。
３、 使用明火时应注意下列问题：
1) 现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准，任何人不准擅自使用明火。使用明火时，要远离易燃物，并备有消防器材。
2) 使用材料烧火时，要随时有人看管，不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。
3) 现场应设吸烟室，场内严禁吸烟。
4) 现场从事电焊、气焊的工作人员均应受过消防知识的教育，持有操作合格证。在作业前要办理用火手续，并配备适当的看火人员，看火人员应随身应有灭火器，在焊接过程中不准擅自离开岗位。
七、季节施工
１、 暴雨台风前后，要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏雨等现象，应及时加固修理，有严重危险的，立即排除。
２、 高层建筑、烟囱、水塔的脚手架及易燃、易爆仓库和塔吊、打桩机等机械，应设临时避雷装置，对机电设备的电气开关，要有防雨防潮设施。
３、 现场道路加强维护。斜道和脚手板应有防潮措施。
４、 油漆桶、稀料桶不准靠近火炉或用火烤。
第三节  工地各设施消防的基本要求和规定
一． 一般规定
１、 重点工程和高层建筑应编制防火措施并履行报批手续，一般工程应有防火技术方案。
２、 按规定配置消防器材、设施和用品，建立消防组织。
３、 明确划定用火和禁火区域。
４、 动火作业需履行审批制度，动火操作人员持证上岗并有专人监护。
５、 定期进行防火检查，及时清除火灾隐患。
二． 灭火器材适用范围
１、 泡沫灭火器适用于油脂，石油产品及一般固体物质的初起火灾。
２、 酸碱灭火器适用于竹木、棉毛、革、纸等一般可燃物质的初起火灾。
３、 干粉灭火器适用于石油及其产品、易燃物质的初起火灾。
４、 二氧化碳灭火器适用于贵重设备、档案资料、仪器仪表、600V以下电器及油脂火灾。
５、 水的灭火范围较广，但不得用于：
1) 非水溶性可燃易燃物体火灾。
2) 与水反应产生可燃气体，可引起爆炸的物质起火。
3) 直流水不得用于带电设备和可燃粉尘处的火灾，贮存大量浓硫酸，硝酸场所的火灾。
三． 消防器材的日常管理
１、 各种消防梯经常保持完整完好。
２、 水枪经常检查，保持开关灵活，畅通，附件齐全无锈蚀。
３、 水带冲水防骤然折弯，不被油脂污染，用后清洗晒干，收藏时单层卷起，竖直放在架上。
４、 各种管接头上和阀盖应接装灵便，松紧适度，无渗漏，不得与酸碱等化学品混放，使用时不得撞压。
５、 消防栓按室内外（地上、地下）的不同要求定期进行检查和及时加注润滑液，消防栓上应经常清理。
６、 工地设有火灾控测和自动报警灭火系统时，应设专人管理，保持处于完好状态。
四． 料场仓库存防火
１、 易着火的仓库应设在工地下风方向、水源充足和消防能使到的地方。
２、 易燃露天仓库应有6米宽平坦空地消防通道，禁止堆放障碍物。
３、 库存物品应分类分堆贮存编号，对危险物品应加强库存检验，易燃易爆物品应使用不发火的工具设备搬运和装卸。
４、 库房内严禁使用碘钨灯、电气线路或照明应符合安全规定，易燃品应使用防爆开关和防爆灯。
５、 易燃材料堆保持通风良好，应经常检查其温、湿度，防止自然起火。
６、 露天油桶堆放处应有醒目的禁火标志和防火防爆措施。
７、 各种气瓶均应单独设库存放。
五． 24米及以上建筑施工防火
１、 设置足够扬程的高压水泵和其它消防措施；
２、 视需要增设临时水箱、水池，以保证有足够的消防水；
３、 设专业防火监视巡回检查；
４、 现场配报警装置，及时报告火险。
六． 地下室施工防火 
１、 保持出入口畅通；
２、 在门窗、洞口和通气孔处禁放氧气瓶和乙炔瓶；
３、 不准用作危险品仓库和存放有毒、易燃物品；
４、 应有火险报警装置。
七． 熬制沥青防火
１、 锅炉应设置在远离建筑物和易燃材料30米以上的适合地点，禁止设在屋顶、简易工棚内和电气线路下。
２、 严禁用汽油或煤油点火，不能用沥青做燃料。
３、 需要加煤油稀释沥青时，应待沥青表面的温度降低以后进行。
４、 熬制现场应配置消防器材、用品。
八、 电焊、气焊作业防火。
1.    焊割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶的距离不小于10m，与易燃、       易爆物品的距离不小于30m。
2.    乙炔气瓶与氧气瓶存放时的距离不小于2m，使用时的距离不小于5m。
3.    氧气瓶、乙炔气瓶等焊割设备上的安全附件齐全有效。
4.    作业前应有书面的防火交底，作业时备有灭火器材，作业后清理热物和切断电源、气源。
九、 涂（喷）漆的防火
1.   作业场所应通风良好，防止空气形成爆炸浓度。
2.   禁止与焊、割作业同时或同部位上下交叉进行作业。
3.   接触涂料、稀释剂的工具应采用防火花型。
4.   浸有涂料、稀释剂的破布、棉纱、手套和工作服等应及时清除，防止堆放生热自燃
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