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电焊工安全技术交底
1.严格遵守国家安全生产的政策、法令法规和本单位的安全生产的规章制度，熟悉和精通本工种的安全技术操作规程。
2．作业前班组对所作业的作业环境、设备进行一次全面检查，对查出的隐患要立即组织整改，班组不能整改的立即报告项目部进行整改，未得到整改，不能冒险作业。
3．班组工人，不管是何时入场的都要到项目部登记，并将身份证复印件交项目部，由项目部组织进行工人入场的三级安全教育，否则由班组长承担责任。
4.电焊工需经主管部门培训、考核、具备焊工的操作知识和技能发给操作证件，持证上岗作业，未经考核合格者，不准从事电焊操作。
5.电焊作业人员必须带绝缘手套、穿绝缘鞋和工作服使用护目镜和面罩，高空危险作业处，须挂安全带。施焊前检查焊把及线路是否绝缘良好，联接是否牢固，焊接完毕要拉闸断电。
6.每台电焊机应设独立的接零线，其接点用螺线压紧。电焊机设单独开关箱，箱内设漏电保护器。拉合时应戴手套侧向操作。
7.焊工在金属容器内地下、地沟或者狭窄、潮湿等处施焊时，要设监护人员，且熟知焊接规程和应急抢救方法。
8.严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须切断电源，焊接储存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道必须清除干净，且将所有空口打开。
9.把线、地线，禁止与钢丝绳接触，更不得使用钢丝绳代替零线，更换场地移动把线时，应切断电源，并不得手持把线爬梯登高。
10.焊接机二次侧把，电线须接长使用，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，接点不能超过两处；严禁长距离使用管道、轨道及建筑物的金属结构串接起来作为导线使用。
11.清除焊渣，采用弧气或夹锤刨根清除时，宜戴防护眼睛或面罩，防止铁渣飞溅伤人。
12.施焊场地周围应清除易燃、易爆物品，或进行覆盖、隔离。雷雨时，应停止露天作业。
13.有高血压、心脏病或患有不能高处作业的疾病，禁止高处作业。
14.工作结束后，应切断焊机电源，并检查操作地点，确认无起火危险后方可离开。
   15.补充交底内容：
工程名称：



交底人：



单位：



班组：
年    月    日
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