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钢筋工安全技术交底
1.严格遵守国家安全生产的政策、法令和本单位的安全生产规章制度，熟悉和精通本工作的安全技术操作规程。
2．作业前班组对所作业的作业环境、设备进行一次全面检查，对查出的隐患要立即组织整改，班组不能整改的立即报告项目部进行整改，未得到整改，不能冒险作业。
3．班组工人，不管是何时入场的都要到项目部登记，并将身份证复印件交项目部，由项目部组织进行工人入场的三级安全教育，否则由班组长承担责任。
4.钢材成品、半成品等应按规格、品种有条理的分别堆放。制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。
5.用机械冷拉调直钢筋，卡头要卡牢，拉筋沿线2米区域内禁止行人，展开盘园钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧。
6.多人合运钢筋起、落、转、停动作要步调一致，以防钢筋弹起伤人，人工上下传送不得在同一垂直线上。
7.手工弯曲钢筋，用横口板子弯曲粗钢筋时，要注意操作要领，脚跟要站稳，两脚站成弓步，板扣卡牢钢筋，起弯时用力要慢，不要用力过猛，脱板被甩倒或拆断回弹伤人。
8.断料、弯料等工作，应在地面上进行，禁止在高处或脚手板架上操作。
9.高处绑扎和安装钢筋，须注意不要将钢筋集中堆放在模板或脚手架的某一部位，以确保安全，特别是悬臂构件，更要检查支撑是否牢固。
10.在脚手架上不要随便放置工具、箍筋或短钢筋，避免放置不稳工具，钢筋滑下伤人。
11.在高处安装预制钢筋骨架，或绑扎圈梁、挑檐、边柱钢筋，不允许站在模板或墙上操作，操作地点应搭设脚手架并挂安全网。无防护措施时必须戴安全带。
12.高空绑扎钢筋及垂直吊运钢筋时，工作面下边不得有人停留或任意走动，以防坠落物伤人。
13.高空绑扎钢筋，不要碰撞电线，靠近高压线时必须有安全隔离措施，防止钢筋在回转时触电伤人。所有电线不得乱拉，挂在钢筋上。
14.绑扎墙板钢筋和进入基坑操作时，应使用脚手架，禁止在模板支撑上或钢筋骨架上攀登上下。
15.使用钢筋机械进行切断成型、冷拉、对焊、电弧焊等操作时，应严格遵守钢筋机械和焊接的安全规范。焊工必须有上岗证和防火知识培训，钢筋焊接工作房，应尽可能采用防火材料搭建，在焊接机械四周严禁堆放易燃物品，以免引起火灾。   
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