2007年城市供水水质监督检查技术方案
为加强城市供水水质管理，保障城市供水水质安全，根据《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号），针对目前水源水质下降、突发性水污染事件频发、净水工艺相对落后和供水管网老化等主要问题，今年水质监督检查工作拟在全国重点城市和《全国城市饮用水安全保障规划》涉及的部分地级市等共100个城市中开展。此次“百城大检查”以城市公共供水的水质抽检和应急预案检查为重点。具体技术方案如下：
一、工作分工

（一）按照公平、公正的原则，充分调动国家城市供水水质监测网各监测站的水质监测技术力量，采取交叉检测的方式对重点城市的公共供水出厂水和管网水水质进行水质监督检查。其他城市公共供水出厂水和管网水的水质，由所在地的地方城市供水水质监测网中心站负责监督检查。

各相关监测站具体任务分工详见附表1。

（二）承担监督检查任务的各监测站，按照规定的时间，组建检查组负责现场检查的相关工作。

二、水质检测指标
（一）城市管网水和出厂水检测指标为：《生活饮用水卫生标准》42项常规指标中的色度、铁、三氯甲烷等36个指标。详见附表2。其中哈尔滨制水三厂、上海杨树浦水厂、南京城北水厂、重庆大溪沟水厂、长沙第八水厂、长春第三水厂、无锡中桥水厂、广州石门水厂、蚌埠三水厂共9个水源污染较为严重的水厂的出厂水，还要检测《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）表3的指标。

（二）检测指标中，余氯、臭氧、二氧化氯、总氯和溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐等指标，应根据所使用的消毒剂选择测定。
(三) 考虑到水样的生物稳定性等因素，此次监督检查不对微生物及放射性指标进行检测。
三、水样采集和检测技术要求

（一）样品采集

所采集的样品应能完全代表供水水质，并保证从采样到检测期间不发生改变。在采样现场即需用胶纸粘贴或悬挂标签于水样瓶上，注明样品编号、采样人、采样时间及地点等。在采样时还应记录采样情况，包括采样目的、样品种类、样品保存方法等。现场采样记录应做到字迹工整，相关内容应与采样标签对应清楚。

1. 采样点的选择

出厂水在出厂进入输送管道以前处采集， 管网水采样点应选择不经二次供水设施的用户终端处。
2．采样容器

①样品瓶可用硼硅玻璃瓶或聚乙烯塑料瓶，必须能够用塞或盖密封。

②容器壁不应吸收或吸附某些待测组分。无机物和金属元素的测定水样采用聚乙烯材质的样品瓶，有机物水样采用玻璃材质的样品瓶。

③容器不应与待测组分发生反应。
3．采样操作要求

①采集管网水时，为防止管道析出物质影响水质检测结果，取样时应打开龙头，适当放水数分钟后，尽量使积存于管道中的杂质排出后再采集水样。
②采集一般理化检验用的水样时应先用样品荡洗样品瓶和塞盖2－3次，再采集水样。采集用于检测三氯甲烷、四氯化碳的水样时，水样取满后应继续放水至溢出瓶口数分钟，使瓶中不存气泡并迅速盖好瓶塞。
4．样品编号

样品的编号统一采用“07DC+被检城市四位代码+两位取样序号”的方式，其中采样序号不足10的在序号前加“0”。具体要求及各被检城市的代码见附表1。
5．样品保存及运输
①水样采集后，为防止发生物理、化学和生物的变化，应尽快测定，其中游离余氯等指标应在现场采样时测定。

水样应充满容器并密封，应根据检测指标选择适宜的保存方法。保存方法可采用冷藏、加入保存剂等方式。水样应在4℃冷藏保存，储存于暗处。

②为防止样品在运输过程因震荡、碰撞而导致破碎损失，应将样品装箱运送。包装箱的盖子应衬有隔离材料，用以对瓶塞施加轻微压力，增加样品在样品箱内的固定程度。并在箱外标注“切勿倒置”等明显标志。

样品运输过程应有采样人员押运，应防震、避免阳光照射。

6．样品的移交

水样送达检测单位后，由样品管理员接收。样品管理员应对送检样品进行符合性检查(包括样品标签及外观是否完好，样品编号是否一致等)。当样品有异常或有疑问时，样品管理员应及时向送样人员或采样人员进行询问并记录有关情况。样品管理员应对样品瓶是否完好、是否有沉淀、是否有气泡、是否混浊等情况进行样品交接与登记并签字确认。

（二）水样检测
1．检测方法选择

承担样品检测任务的实验室应采用通过实验室资质认定的方法进行样品检测，检测方法应优先选用《生活饮用水标准检验方法》中的推荐方法。
2．检测质量控制措施

①承担检测任务的实验室应提交水质指标的检出限。检出限可按照《生活饮用水标准检验方法》的要求计算。不同分析方法的具体规定不同，其中，分光光度法以吸光度（扣除空白）0.010 相对应的浓度值为检出限。色谱法以检测器恰能产生与基线噪声相区别的响应信号时所需进入色谱柱的物质最小量为检出限，一般为基线噪声的两倍。离子选择电极法为当标准曲线的直线部分外延线与通过空白电位且平行于浓度轴的直线相交时，其交点所对应的浓度即为其检出限。
②承担样品检测任务的实验室通过加标空白样来进行准确度检验。具体方法为，在空白溶液中加入一定量标准物质，加标量为标准曲线上限浓度值的0.1～0.9倍或标准限值浓度值的0.5～1倍。空白加标样的数量至少为抽检样品总数的20%。

③在测量范围内，制作标准曲线时，已知浓度点不得小于6个（含空白浓度）。标准曲线的相关系数一般为：无机项目大于或等于0.999，有机项目大于或等于0.990。

四、应急预案情况的检查

承担监督检查任务的监测站应在监督检查现场，通过询问和查阅相关资料的方式了解各被检城市公共供水企业的基本信息和城市供水应急预案的制定及落实情况，并按照附表3的要求填写相关内容。

五、监督检查结果上报

（一）承担检测任务的各国家站应将监督检查结果采取书面报告和通过“城市供水水质信息管理系统”上传水质检测数据两种方式，报送建设部城市供水水质监测中心。书面报告包括加盖本监测站的检验专用章和CMA章的正式检测报告和附表3的填报内容（其中未认证的监测项目另页附检测报告，但不加盖CMA章）。
（二）通过“城市供水水质信息管理系统”上传水质检测数据时，“检测方式”选择“督察样品”，填写“采样地点”时将被检城市名称与采样地点合并填写。

（三）水样检测的质量控制结果，按照附表4、附表5的格式（可在城市供水水质督察网站下载），采用Excel表格的方式通过电子邮件上报。

附表1

    监督检查工作分工及样品编号
	序号
	承担监督检查任务的监测站
	被检城市
	被检城市样品编号
	被检水厂个数

	1
	国家城市供水水质监测网北京监测站
	大连
	07DC2102**
	6

	
	
	哈尔滨
	07DC2301**
	5

	2
	国家城市供水水质监测网石家庄监测站
	唐山
	07DC1302**
	2

	
	
	邯郸
	07DC1304**
	2

	
	
	沧州
	07DC1309**
	2

	
	
	保定
	07DC1306**
	2

	3
	国家城市供水水质监测网太原监测站
	长治
	07DC1404**
	2

	
	
	大同
	07DC1402**
	6

	
	
	晋城
	07DC1405**
	2

	4
	国家城市供水水质监测网呼和浩特监测站
	石家庄
	07DC1301**
	5

	5
	国家城市供水水质监测网天津监测站
	太原
	07DC1401**
	6

	
	
	呼和浩特
	07DC1501**
	7

	6
	国家城市供水水质监测网大连监测站
	沈阳
	07DC2101**
	9

	7
	国家城市供水水质监测网沈阳监测站
	天津
	07DC1201**
	3

	8
	国家城市供水水质监测网长春监测站
	四平
	07DC2203**
	2

	
	
	通化
	07DC2205**
	3


	
	
	白城
	07DC2208**
	3

	9
	国家城市供水水质监测网哈尔滨监测站
	长春
	07DC2201**
	4

	
	
	大庆
	07DC2306**
	3

	
	
	牡丹江
	07DC2310**
	1

	
	
	鹤岗
	07DC2304**
	1

	
	
	鸡西
	07DC2303**
	2

	10
	国家城市供水水质监测网上海监测站
	宁波
	07DC3302**
	6

	
	
	南京
	07DC3201**
	5

	11
	国家城市供水水质监测网南京监测站
	无锡
	07DC3202**
	5

	
	
	徐州
	07DC3203**
	2

	
	
	苏州
	07DC3205**
	3

	
	
	连云港
	07DC3207**
	1

	
	
	常州
	07DC3204**
	1

	12
	国家城市供水水质监测网杭州监测站
	上海
	07DC3101**
	15

	
	
	嘉兴
	07DC3304**
	2

	
	
	湖州
	07DC3305**
	2

	
	
	温州
	07DC3303**
	1

	13
	国家城市供水水质监测网宁波监测站
	合肥
	07DC3401**
	4

	14
	国家城市供水水质监测网合肥监测站
	杭州
	07DC3301**
	5

	
	
	芜湖
	07DC3402**
	1

	
	
	蚌埠
	07DC3403**
	2

	
	
	淮南
	07DC3404**
	2

	15
	国家城市供水水质监测网福州监测站
	南昌
	07DC3601**
	8

	
	
	泉州
	07DC3505**
	1

	
	
	南平
	07DC3507**
	1

	
	
	龙岩
	07DC3508**
	1

	16
	国家城市供水水质监测网厦门监测站
	海口
	07DC4601**
	2

	17
	国家城市供水水质监测网南昌监测站
	厦门
	07DC3502**
	5

	
	
	九江
	07DC3604**
	1

	
	
	赣州
	07DC3607**
	1

	
	
	景德镇
	07DC3602**
	1

	18
	国家城市供水（排水）监测网济南监测站
	青岛
	07DC3702**
	3

	
	
	烟台
	07DC3706**
	1

	
	
	枣庄
	07DC3704**
	2

	
	
	潍坊
	07DC3707**
	3

	
	
	德州
	07DC3714**
	2

	
	
	威海
	07DC3710**
	1

	19
	国家城市供水水质监测网青岛监测站
	武汉
	07DC4201**
	8

	20
	国家城市供水水质监测网郑州监测站
	济南
	07DC3701**
	8

	
	
	开封
	07DC4102**
	2

	
	
	平顶山
	07DC4104**
	2

	
	
	商丘
	07DC4114**
	1

	21
	国家城市供水水质监测网武汉监测站
	长沙
	07DC4301**
	7

	
	
	襄樊
	07DC4206**
	1

	
	
	宜昌
	07DC4205**
	1

	
	
	黄石
	07DC4202**
	1

	
	
	孝感
	07DC4209**
	1

	22
	国家城市供水水质监测网长沙监测站
	郑州
	07DC4101**
	3

	
	
	湘潭
	07DC4303**
	2

	
	
	株洲
	07DC4302**
	1

	
	
	常德
	07DC4307**
	1

	
	
	岳阳
	07DC4306**
	2

	23
	国家城市供水水质监测网广州监测站
	福州
	07DC3501**
	6

	
	
	汕头
	07DC4405**
	1

	
	
	佛山
	07DC4406**
	1

	
	
	湛江
	07DC4408**
	2

	
	
	珠海
	07DC4404**
	1

	24
	国家城市供水水质监测网深圳监测站
	广州
	07DC4401**
	7

	25
	国家城市供水水质监测网南宁监测站
	深圳
	07DC4403**
	5

	
	
	柳州
	07DC4502**
	1

	
	
	桂林
	07DC4503**
	1

	
	
	梧州
	07DC4504**
	1

	26
	国家城市供水水质监测网海口监测站
	南宁
	07DC4501**
	7

	27
	国家城市供水水质监测网重庆监测站
	贵阳
	07DC5201**
	5

	
	
	成都
	07DC5101**
	3

	28
	国家城市供水水质监测网成都监测站
	泸州
	07DC5105**
	6

	
	
	绵阳
	07DC5107**
	2

	
	
	雅安
	07DC5118**
	3

	
	
	内江
	07DC5110**
	3

	
	
	自贡
	07DC5103**
	4

	29
	国家城市供水水质监测网贵阳监测站
	昆明
	07DC5301**
	10

	30
	国家城市供水水质监测网昆明监测站
	重庆
	07DC5001**
	7

	
	
	玉溪
	07DC5304**
	1

	
	
	大理
	07DC5329**
	1

	31
	国家城市供水水质监测网西宁监测站
	银川
	07DC6401**
	6

	32
	国家城市供水水质监测网西安监测站
	兰州
	07DC6201**
	3

	
	
	商洛
	07DC6110**
	2

	
	
	铜川
	07DC6102**
	1

	
	
	渭南
	07DC6105**
	1

	
	
	延安
	07DC6106**
	2

	33
	国家城市供水水质监测网兰州监测站
	西宁
	07DC6301**
	6

	34
	国家城市供水水质监测网银川监测站
	乌鲁木齐
	07DC6501**
	2

	35
	国家城市供水水质监测网乌鲁木齐监测站
	西安
	07DC6101**
	6

	36
	建设部城市供水水质监测中心
	北京
	07DC1101**
	12


附表2

  水质监督检查指标一览表
	序号
	检测指标
	序号
	检测指标

	1
	色度
	19
	镉

	2
	浑浊度
	20
	铬（六价）

	3
	臭和味
	21
	铅

	4
	肉眼可见物
	22
	汞

	5
	pH
	23
	硒

	6
	铝
	24
	氰化物

	7
	铁
	25
	氟化物

	8
	锰
	26
	硝酸盐

	9
	铜
	27
	三氯甲烷

	10
	锌
	28
	四氯化碳

	11
	氯化物
	29
	溴酸盐

（使用臭氧消毒时）

	12
	硫酸盐
	30
	甲醛

（使用臭氧消毒时）

	13
	溶解性总固体
	31
	亚氯酸盐

（使用二氧化氯消毒时）

	14
	总硬度
	32
	氯酸盐

（使用复合二氧化氯消毒时）

	15
	耗氧量
	33
	游离氯

	16
	挥发酚
	34
	臭氧

	17
	阴离子合成洗涤剂
	35
	二氧化氯

	18
	砷
	36
	总氯

	有关9个城市的相关水厂出厂水还应增加《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）表3中的指标。



附表3

被检城市公共供水企业应急预案检查情况记录表
被检城市名称：                        城市公共供水企业名称：
	一、水厂基本信息

	水厂名称
	生产能力

(万m3/日)
	净水工艺
	水源名称
	水源类型(河道/水库/湖泊/地下水) 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、应急预案编制和落实情况

	1．是否已制定供水应急预案
	

	2．供水应急预案制定时间
	

	3．应急预案是否经主管部门批准或备案
	

	4．应急预案是否经过技术论证
	

	5．应急预案是否经过演练
	

	6．应急预案监督检查其他有关情况说明：
	

	三、监督检查中所发现的问题以及意见和建议（页面不够时，可另附页）


填表人：                                    填表日期：
附表4

检测方法与检出限汇总表

	序号
	检测指标
	检测方法
	检出限MDL(mg/L)

	1
	色度
	
	/

	2
	浑浊度
	
	

	3
	臭和味
	
	/

	4
	肉眼可见物
	
	/

	5
	pH
	
	/

	6
	铝
	
	

	7
	铁
	
	

	8
	锰
	
	

	9
	铜
	
	

	10
	锌
	
	

	11
	氯化物
	
	

	12
	硫酸盐
	
	

	13
	溶解性总固体
	
	

	14
	总硬度
	
	

	15
	耗氧量
	
	

	16
	挥发酚
	
	

	17
	阴离子合成洗涤剂
	
	

	18
	砷
	
	

	19
	镉
	
	

	20
	铬（六价）
	
	

	21
	铅
	
	

	22
	汞
	
	

	23
	硒
	
	

	24
	氰化物
	
	

	25
	氟化物
	
	

	26
	硝酸盐
	
	

	27
	三氯甲烷
	
	

	28
	四氯化碳
	
	

	29
	溴酸盐
	
	

	30
	甲醛
	
	

	31
	亚氯酸盐
	
	

	32
	氯酸盐
	
	

	33
	游离氯 
	
	

	34
	臭氧
	
	

	35
	二氧化氯
	
	

	36
	总氯
	
	

	37
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）表3中的指标。
	
	


附表5

回收率汇总表
	序号
	检测指标
	建议加标浓度(mg/L) 
	测定平均值(mg/L)
	回收率(%)

	1
	色度
	/
	
	

	2
	浑浊度
	1.00NTU
	
	

	3
	臭和味
	/
	
	

	4
	肉眼可见物
	/
	
	

	5
	pH
	/
	
	

	6
	铝
	0.100 
	
	

	7
	铁
	0.200 
	
	

	8
	锰
	0.0600 
	
	

	9
	铜
	0.600 
	
	

	10
	锌
	0.600 
	
	

	11
	氯化物
	125
	
	

	12
	硫酸盐
	125
	
	

	13
	溶解性总固体
	500
	
	

	14
	总硬度
	250
	
	

	15
	耗氧量
	3.00 
	
	

	16
	挥发酚
	0.012 
	
	

	17
	阴离子合成洗涤剂
	0.200
	
	

	18
	砷
	0.0300
	
	

	19
	镉
	0.00600
	
	

	20
	铬（六价）
	0.0300 
	
	

	21
	铅
	0.0300
	
	

	22
	汞
	0.000600 
	
	

	23
	硒
	0.00600 
	
	

	24
	氰化物
	0.0200 
	
	

	25
	氟化物
	0.600 
	
	

	26
	硝酸盐
	6.00
	
	

	27
	三氯甲烷
	0.0300
	
	

	28
	四氯化碳
	0.00100
	
	

	29
	溴酸盐
	0.0500 
	
	

	30
	甲醛
	0.400 
	
	

	31
	亚氯酸盐
	0.400 
	
	

	32
	氯酸盐
	0.400 
	
	

	33
	游离氯 
	0.50 
	
	

	34
	臭氧
	0.200
	
	

	35
	二氧化氯
	0.400
	
	

	36
	总氯
	1.50
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