附件1

“十一五”国家科技支撑计划

“可再生能源与建筑集成技术示范工程”

申报指南

为保证“可再生能源与建筑集成技术示范工程”的顺利实施，规范示范工程申报活动，根据科技部科技支撑计划项目批复的任务书要求，结合建设部示范工程管理的相关规定，制定本指南。

一、申报主体
申报单位应以几家单位联合的形式申报，参与申报的单位应为具有相应资质的房地产开发商、建筑设计单位和可再生能源应用技术支撑单位。

二、申报方式

申报单位可在建设部网站上（www.cin.gov.cn）下载申报材料，根据下载的申报指南准备申报材料，并将申报材料提交给当地主管部门。
各地主管部门统一报到建设部科技司项目管理办公室（地址：北京海淀区三里河路13号建筑文化中心B座409）。

三、申报时间

2007年度项目申报截止日期为8月10日，2008和2009年度项目申报截止日期另行通知。申报单位原则上应在获得规划许可后、项目开工前进行申报。

四、申报范围

规模化示范建筑工程的示范技术应以太阳能光热、光电利用技术与热泵技术的应用为主。试验性示范建筑的示范技术应以新技术的应用为主。

五、申报条件

申报规模化示范工程至少应同时满足以下三个条件：

建设规模：公共建筑示范面积不少于1万平方米，居住建筑示范面积不少于5万平方米。

可再生能源技术节能率：太阳能热水系统保证率：资源贫乏区不低于40%；资源一般区不低于50%；资源丰富区不低于60%。太阳能供热系统保证率：资源贫乏区不低于10%；资源一般区不低于20%；资源丰富区不低于30%。热泵系统节能率：COP不低于4，输送能效比不高于《公共建筑节能设计标准》规定的最大输送能效比的90%。

达标情况：建筑本体必须满足当地建筑节能标准。

申报试验性示范建筑工程的条件，由办公室视工程采用的新技术而定。

六、申报材料

申报材料包括申报书和可行性研究报告，统一采用A4纸，申报书和可行性研究报告装订成一册。初审用申报材料为一份复印件；评审用申报材料一式六份，其中原件一份，复印件五份，另附光盘电子版一份。根据《可再生能源与建筑集成技术示范工程申报指南》和《可再生能源与建筑集成技术示范工程可行性研究报告编写提纲》，编写《可再生能源与建筑集成技术示范工程申报书》和《可再生能源与建筑集成技术示范工程可行性研究报告》。
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