附件：
民用建筑节能工程质量监督工作导则
1  总则

1.0.1  为加强建筑节能工程质量监督管理工作，规范质量监督行为，依据《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）、《工程质量监督工作导则》和《民用建筑工程节能质量监督管理办法》，制定本工作导则。

1.0.2  本工作导则适用于新建、改建、扩建民用建筑节能工程的质量监督工作。本导则所称民用建筑是指居住建筑和公共建筑。

1.0.3  质量监督机构应采取抽查建筑节能工程的实体质量和相关工程质量控制资料的方法，督促各方责任主体履行质量责任，确保工程质量。

重点是监督检查、抽查建筑节能工程有关措施及落实情况，质量控制资料及相关产品的节能要求指标，加强事前控制，把检查各责任主体的节能工作行为放在首位。

1.0.4  民用建筑节能工程质量监督除应执行本工作导则的规定外，还应符合国家有关法律、法规和工程技术标准等规定。

1.0.5  质量监督机构应根据本地区民用建筑节能工程情况制定监督工作方案。

２  施工前期准备阶段的监督抽查内容
2.0.1  建筑节能工程施工图设计文件审查情况。

2.0.2  建筑节能工程施工图设计文件审查备案情况。

2.0.3  涉及建筑节能效果的设计变更重新报审和建设、监理单位确认情况。

2.0.4  建筑节能工程施工专项方案及建筑节能监理规划和实施细则编制、审批情况。

2.0.5  建筑节能专业施工人员岗前培训及技术交底情况。

2.0.6  建设、设计、施工（含分包）、监理等各方责任主体单位对建筑节能示范样板的确认情况。
3  施工过程的监督抽查内容
3.1  材料、构配件和设备质量

3.1.1  主要材料、构配件和设备的规格、型号、性能与设计文件要求是否相符。

3.1.2  主要材料、构配件和设备的合格证、中文说明书、型式检验报告、定型产品和成套技术应用型式检验报告、进场验收记录、见证取样送检复试报告的核查情况。

3.1.3  监理工程师对材料、构配件和设备的进场验收签认情况。

3.1.4  监督机构对建筑节能材料质量产生质疑时，监督机构应对建筑节能材料按一定比例委托具有相应资质的检测单位进行检测。

3.2  墙体节能工程

3.2.1  基层表面空鼓、开裂、松动、风化及平整度及妨碍粘结的附着物的处理。

3.2.2  保温层施工应结合不同工程做法根据规范规定，由各地制定监督抽查内容，重点对保温、牢固、开裂、渗漏、耐久性、防火等性能进行抽查。

3.2.3  雨水管卡具、女儿墙、分隔缝、变形缝、挑梁、连梁、壁柱、空调板、空调管洞、门窗洞口等易产生热桥部位保温措施。

3.2.4  施工产生的墙体缺陷（如穿墙套管、脚手眼、孔洞等）处理。

3.2.5  不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层防止开裂和破损的加强措施。

3.2.6  隔汽层构造处理、穿透隔汽层处密封措施、隔汽层冷凝水排水构造处理。

3.3  非采暖公共间节能工程

3.3.1  非采暖公共间（如普通住宅楼梯间、高层住宅疏散楼梯间、电梯前室、公共通道、公共大堂大厅、地下室等）按图施工情况。

3.4  幕墙节能工程

3.4.1  幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施。

3.4.2  幕墙与周边墙体间的缝隙处理。

3.4.3  建筑伸缩缝、沉降缝、抗震缝等变形缝的保温密封处理。

3.4.4  遮阳设施的安装。

3.5  门窗节能工程

3.5.1  外门窗框或副框与洞口、外门窗框与副框之间的间隙处理。

3.5.2  金属外门窗隔断热桥措施及金属副框隔断热桥措施。

3.5.3  严寒、寒冷、夏热冬冷地区建筑外窗气密性现场实体检验情况。

3.5.4  严寒、寒冷地区的外门安装及特种门安装的节能措施。

3.5.5  外门窗遮阳设施的安装。

3.5.6  天窗安装位置、坡度、密封节能措施。

3.5.7  门窗扇密封条的安装、镶嵌、接头处理。

3.5.8  门窗镀（贴）膜玻璃的安装方向及中空玻璃均压管密封及中空玻璃露点复检情况。

3.6  屋面节能工程

3.6.1  屋面保温、隔热层铺设质量、厚度控制。

3.6.2  屋面保温、隔热层的平整度、坡向、细部及屋面热桥部位的保温隔热措施。

3.6.3  屋面隔汽层位置、铺设方式及密封措施。

3.7  地面节能工程

3.7.1  基层处理的质量。

3.7.2  地面保温层、隔离层、防潮层、保护层等各层的设置和构造做法以及保温层的厚度。

3.7.3  地面节能工程的保温板与基层之间、各构造层的粘结及缝隙处理。

3.7.4  穿越地面直接接触室外空气的各种金属管道的隔断热桥保温措施。

3.7.5  严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面及底面直接接触室外空气的地面等隔断热桥保温措施。

3.8  采暖节能工程

3.8.1  采暖系统安装应抽查以下内容：

1  采暖系统的制式及安装；

2  散热设备、阀门与过滤器、温度计及仪表安装；

3  系统各分支管路水力平衡装置安装及调试的情况；

4  分室（区）热量计量设施安装和调试的情况；

5  散热器恒温阀的安装。

3.8.2  采暖系统热力入口装置的安装应抽查以下内容：

1  热力入口装置的选型；

2  热计量装置的安装和调试的情况；

3  水力平衡装置的安装及调试的情况；

4  过滤器、压力表、温度计及各种阀门的安装。

3.8.3  采暖管道的保温层、防水层施工。

3.8.4  采暖系统安装完成后的系统试运转和调试。

3.9  通风与空调节能工程

3.9.1  通风与空调节能工程中的送、排风系统、空调风系统、空调水系统的安装应抽查以下内容：

1  各系统的制式及其安装；

2  各种设备、自控阀门与仪表安装；

3  水系统各分支管路水力平衡装置安装及调试的情况；

4  空调系统分栋、分户、分室（区）冷、热计量设备安装。

3.9.2  风管的制作与安装应抽查以下内容：

1  风管严密性及风管系统的严密性检测；

2  风管与部件、风管与土建风道及风管间的连接；

3  需要绝热的风管与金属支架的接触处、复合风管及需要绝热的非金属风管的连接和加固等处的冷桥处理。

3.9.3  各种空调机组的安装、与风管连接的情况及现场组装的组合式空调机组各功能段之间连接检测。

3.9.4  风机盘管机组的选型及安装和调试的情况。

3.9.5  空调与通风系统中风机的选型及安装。

3.9.6  带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置选型及安装。

3.9.7  空调机组回水管上的电动两通调节阀、风机盘管机组回水管上的电动两通（调节）阀、空调冷热水系统中的水力平衡装置、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的选型及安装。

3.9.8  风管和空调水系统管道隔热层、防潮层选材。

3.9.9  空调水系统的冷热水管道及配件与支、吊架之间绝热衬垫安装和冷桥隔断的措施。

3.9.10  通风与空调系统安装完毕后的通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试及通风空调系统无生产负荷下的联合试运转和调试检测。

3.10  空调与采暖系统冷热源及管网节能工程

3.10.1  空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装。

3.10.2  空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层的施工情况。

3.10.3  空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后的系统试运转及调试情况。

3.11  配电与照明节能工程

3.11.1  锅炉房动力用电、冷却塔水泵用电和照明用电计量设备安装。
3.11.2  住宅公共部分和公共建筑的照明的高效光源、高效灯具和节能控制装置安装。

3.11.3  水泵、风机等设备的节能装置安装。

3.11.4  低压配电系统及照明系统检测。

3.12  监测与控制节能工程

3.12.1  监测与自动控制系统的安装、调试和联动情况。

3.12.2  监测和自动控制系统与空调、采暖、配电和照明等系统联动运行、监测情况。

3.13  施工过程中的检测和试验

3.13.1  施工过程中是否按相关规范规定进行了各项测试、试验。

3.13.2  测试、试验的批次、数量是否符合要求。

3.13.3  测试、试验的结果是否满足设计要求。

4  质量问题的处理
4.0.1  监督检查发现违反规范规程的一般问题，应当下达《责令整改通知书》，并督促责任单位落实整改。

4.0.2  监督检查时发现违反规范规程中“强制性条文”的、没有进行施工图设计文件审查的、不按审查合格的设计文件施工的、没有进行建筑节能专项备案的、建筑节能设计变更未进行复审和备案的、没有建筑节能专项施工方案的、没有做建筑节能工程施工示范样板的，应当下达《责令暂停施工通知书》，经整改复查合格后，方可复工。

4.0.3  对在监督检查中发现的严重质量违规行为，监督机构应报告建设行政主管部门，由建设行政主管部门按有关法律、法规进行查处。

5  建筑节能工程竣工分部质量验收的监督
5.0.1  建筑节能工程验收应满足以下条件：

　　1  施工单位出具的建筑节能工程分部质量验收报告，建筑围护结构的外墙节能构造实体检验，严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检测，采暖、通风与空调、照明系统检测资料等合格证明文件，以及施工过程中发现的质量问题整改报告等；

　　2  检查建筑节能分部工程重点部位隐蔽验收记录和相关图像资料；

　　3  检查相关节能分部工程检验批、分项工程、子分部工程验收合格标准及合格依据，以及检验批和分项工程的划分；

　　4  设计单位出具的建筑节能工程质量检查报告；

　　5  监理单位出具的建筑节能工程质量评估报告。

5.0.2  监督机构应对验收组成员组成及节能验收程序进行监督。

5.0.3  监督机构应对节能工程实体质量进行抽测、对观感质量进行检查。

5.0.4  节能工程竣工验收监督的记录应包括下列内容：

　　1  对节能工程建设强制性标准执行情况的评价；

2  对节能工程观感质量检查验收的评价；

　　3  对节能工程验收的组织及程序的评价；

4  对节能工程验收报告的评价。

6  工程质量监督报告的内容
6.0.1  节能工程概况。

6.0.2  对建筑节能施工过程中责任主体和有关机构质量行为及执行工程建设强制性标准的检查情况，包括图纸是否经过审图机构审查和到节能管理部门备案、节能材料进场是否经过复试、节能工程是否有专项施工方案、是否有施工示范样板、是否有节能专项验收等。

6.0.3  建筑节能工程实体质量监督抽查（包括监督检测）情况，监督机构对涉及建筑节能系统安全、使用功能、关键部位的实体质量或材料进行监督抽测、检测记录。

6.0.4  建筑节能工程质量技术档案和施工管理资料抽查情况。

6.0.5  建筑节能工程质量问题的整改和质量事故处理情况。

6.0.6  建筑节能施工过程中各方质量责任主体及相关有资格人员的不良记录内容。

6.0.7  建筑节能分部工程质量验收监督记录及监督评价和建议。
7  建筑节能工程质量监督档案
7.0.1  建筑节能工程质量监督档案是单位工程质量监督档案的组成部分。

7.0.2  建筑节能工程质量监督档案应包括以下主要内容：

1  建筑节能工程项目监督工作方案；

2  建筑节能工程施工过程监督抽查（包括监督检测）记录；

3  建筑节能工程质量分部验收监督记录；

4  节能分部施工中发生质量问题的整改和质量事故处理的有关资料；

5  建筑节能工程监督过程中所形成的照片（含底片）、音像资料。
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