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 金属板防水层工程检验批质量验收记录表
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	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	金属板材及焊条（剂）质量
	第4.6.6条
	
	

	
	2
	焊工合格证
	第4.6.7条
	
	

	一

般项目
	1
	表面质量
	第4.6.8条
	
	

	
	2
	焊缝质量
	第4.6.9条
	
	

	
	3
	焊缝外观及保护涂层
	第4.6.10条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年     月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）            年     月    日


说  明

                                       010505

   按铺设面积每10m2作为一处抽查每处1m2，且不少于3处；焊缝检验按不同长度的焊缝各抽查5％，但均不得少于一条。长度小于500mm的焊缝，每条检查一处；长度500～2000mm的焊缝，每条检查2处；长度大于2000mm的焊缝，每条检查3处；每处各检查2点。

主控项目：

    1、金属防水层所采用的金属板材和焊条（剂）必须符合设计要求。

      检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。

    2、焊工必须经考试合格并取得相应的上岗证书。

      检查焊工执业资格证书和考核日期。

一般项目：

    1、金属板表面不得有明显凹面和损伤。

       观察检查。

    2、焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑、针状气孔等缺陷。

      观察检查和无损检验。

    3、焊缝的焊波应均匀，焊渣和飞溅物应清除干净；保护涂层不得有漏涂、脱皮和反锈现象。

      观察检查。
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）
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