建设工程教育网（www.jianshe99.com）


混凝土拌和用水检验报告

委托单位                   检验单位                    （公章）

工程名称                   送检日期                    
发报告日期  年  月  日，检评规程JGJ63-89，试样编号

	水源名称
	
	取样地点
	

	取样日期
	
	取样深度
	

	检验日期
	
	水的外观及编号
	


	成

分

分

析
	项目
	pH值
	不溶物(mg/L)
	可溶物

(mg/L)
	氧化物

(cl--mg/l)
	硫酸盐

(SO2-4mg/L)
	硫化物

(S2-mg-L)

	
	化验结果
	
	
	
	
	
	

	
	品质指标
	预应力混凝土
	>4
	<2 000
	<2 000
	<500
	<600
	<100

	
	
	钢筋混凝土
	
	
	<5 000
	<1 200
	<2 700
	—

	
	
	素混凝土
	
	<5 000
	<10000
	<3 500
	
	—

	水泥凝结果间(mm)
	样品名称
	待检
验水
	蒸馏水
	凝结时间差（min）

	
	
	
	
	检验结果
	品质指标

	
	初级
	
	
	
	不得大于30min

	
	终凝
	
	
	
	

	混凝土抗压强度(Mpa)
	样品名称
	待检
验水
	蒸馏水
	抗压强度比（%）

	
	
	
	
	检验结果
	品质指标

	
	1d
	
	
	
	
	不得低于90%

	
	28d
	
	
	
	
	


	结论
	


检验单位负责人：                校核：      检验：






报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

