建设工程教育网（www.jianshe99.com）


井架（龙门架）验收单

表11-3-1

	施工单位
	
	工程名称
	

	搭设班组
	
	架子高度
	

	验收项目
	
	验收项目
	

	基础
	
	扣件紧固螺丝紧固
	

	立杆（柱）垂直度
	
	吊盘保险装置
	

	四面横杆
	
	各层卸料口两侧防护
	

	剪刀撑设置
	
	M1—M4安全门设置
	

	天轮梁及支撑
	
	避雷装置及接地电阻检测
	

	天轮加油板
	
	滑轨安装垂直度
	

	平面尺寸长×宽（米）
	
	护头棚
	

	选用材质
	
	井架拉接点
	

	缆风绳规格及材质
	
	超高限位器
	

	地锚设置及花兰螺栓
	
	管理措施交底
	

	验收项目
	验收意见
	验收项目
	验收意见

	卷扬机棚
	
	导向滑轮与卷扬机距离
	

	卷扬机防钢丝绳脱滑装置
	
	钢丝绳过路保护
	

	验收要求：

1、 井架（龙门架）搭设完毕后，由栋号负责人组织搭设班组、栋号安全员、机务员、工长自检；

2、 由技术负责人组织方案制定人、工长、机务员、架子班负责人、安全部门共同参加验收，填写意见并签章；

3、 由工程项目经理（栋号负责人）安排落实井架（龙门架）的日常维修，保养工作。

	验收结论；



	搭设班组

签章
	
	工（队）长

签章
	

	方案制定人

签章
	
	技术负责人

签章
	

	机务员签章
	
	安全部门签章
	

	验收日期：                          年      月      日


报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

