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井字架(龙门架)安装验收表

AQ2.10.1.4□

	工程名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	

	分包单位
	
	分包负责人
	

	安装单位
	
	安装资格情况
	

	检测单位
	
	资质证号
	

	设备名称
	
	规格型号
	

	出厂编号
	
	自编号
	

	拟安装高度
	m 
	初安装高度
	m
	额定起重量
	t

	扒杆工作半径
	m
	安装时间
	
	验收时间
	

	序号
	检查项目
	检查内容与要求
	实测实量实查
	验收结果

	一
	管理与资料
	起重机械基础(隐蔽工程)验收记录
	
	

	
	
	井架垂直度测量记录
	
	

	
	
	经审批的安装(拆除)方案
	
	

	
	
	井架安装前的机械及结构性能测检报告
	
	

	
	
	有键全的安全管理制度和岗位责任制
	
	

	
	
	吊篮容许载重标志牌、严禁乘人警告牌、安全技术操作规程牌、定人定机牌、验收合格牌齐全
	
	

	
	
	操作人员已接受技术交底、进厂教育及经培训合格持证上岗
	
	

	二
	结构部分
	各结构防腐，主要受力杆件断面腐蚀量应不大于原尺寸的10%
	
	

	
	
	各连接件螺栓齐全，固定牢固
	
	

	
	
	滑轮无缺损及严重磨损，安装符合要求且牢固防脱糟装置有效
	
	

	
	
	架体的垂直度偏差，新机不大于全高5‰，各次使用的不大于全高不超过3‰，并不得超过200mm
	
	

	三
	吊臂
	卷扬机安装平稳牢固，且距第一导向轮中心距离不少于卷筒长度的15~20倍
	
	

	
	
	钢丝绳放出最大长度后，卷筒上至少保留三圈，卷筒两端凸缘至外层钢丝绳的距离，不得小于钢丝绳直径的2倍
	
	

	
	
	钢丝绳直径与绳卡匹配正确，绳卡间距合理，鞍座放置以及绳卡数量符合要求
	
	

	
	
	钢丝绳符合国家安全使用规定，工作时无拖地、浸水，有过路保护
	
	

	
	
	卷筒上应安装防脱绳装置
	
	

	
	
	卷扬机上方应搭设能防落物冲击和防晒防护棚
	
	


井字架(龙门架)安装验收表（续表）

	序号
	检查项目
	检查内容与要求
	实测实量实查
	验收结果

	四
	井架与输电线路距离及电气防护
	设置专用电箱，工作照明与主电源开关应相对独立，门锁齐全，防雨良好，防短路、失压过电流漏电保护装置灵敏可靠
	
	

	
	
	防雷接地连接应符合规定，接地电阻不应大于10Ω
	
	

	
	
	井架的金属结构和缆风绳的任何部位与架空输电线的安全距离应符合规定，否则应有可靠的防护
	
	

	五
	安全防护装置
	必须装设停靠装置，且须灵活可靠
	
	

	
	
	各楼层的通道口，应设置常闭型的防护门或防护围栏，且须牢固、灵活可靠
	
	

	
	
	必须装设吊篮进出料口安全门，两侧设围栏并应与安全停靠装置互为联动且须灵活可靠
	
	

	
	
	井架架体地面进料口需有与吊篮安全门联动的安全门，其上方必须设置防护棚，搭设应符合要求
	
	

	
	
	必须设置上行程限位器（高井架还应设置下限位器），宜安装在卷扬机卷筒轴端或导向滑轮上部适当位置
	
	

	
	
	应装设紧急断电开关，安装须符合要求
	
	

	
	
	有可靠的通讯联络系统
	
	

	六
	架体稳定
	基础
	基础应符合要求，地脚螺栓连接牢固、无积水且有排水措施
	
	

	
	
	缆风绳
	缆风绳应采用直径不小于9.3mm的钢丝绳
	
	

	
	
	
	架高在20m以下时，至少设一组缆风绳，21~30m时，不少于2组缆风绳
	
	

	
	
	
	缆风绳与地面成45O~60O夹角，地锚、花篮螺栓、绳卡固定应符合要求
	
	

	
	
	附墙架
	30m以上高度井架必须采用刚性附墙架，其间隔不宜大于9m
	
	

	
	
	
	附墙架与建筑结构的连接应符合要求，刚性杆件与预埋的连接应牢固可靠
	
	

	
	
	
	架体顶部的自由高度不得大于6m
	
	

	检测结论
	（附检测报告）

	验收结论
	

	验收人签名
	总包单位
	分包单位
	出租单位
	安装单位
	

	
	年  月  日
	年  月  日
	年  月  日
	年  月  日
	年  月  日

	监理单位意见：

专业监理工程师：                          年   月   日


填表说明

AQ2.10.1.4

1、施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

2、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。

3、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

4、塔式起重机，施工外用电梯，井字架物料提升机安装、拆除作业的施工单位必须具有相应资质。

报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

