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驱动主机检验批质量验收记录

（GB50310-2002）表4.3                                                   编号：090103□□□

	工程名称
	

	安装地点
	

	产品合同号/安装合同号
	
	梯      号
	

	施   工   单   位
	
	项目负责人
	

	安   装   单   位
	
	项目负责人
	

	监 理（建设）单 位
	
	专业监理工程

师/项目负责人
	

	执行标准名称及编号
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施 工 单 位 自 检 记 录
	监理（建设）单位验收记录

	主

控

项

目
	紧急操作装置动作必须正常（第4.3.1条）
	
	

	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	驱动主机承重梁埋入承重墙的长度应超过中心≥20mm，支承长度≮75mm。
（第4.3.2条）
	
	

	
	2
	制动器动作应灵活，制作间

隙调整应符合产品设计要

求。       （第4.3.3条）
	
	

	
	3
	驱动主机、驱动主机底座与承重梁的安装应符合产品设计要求。

（第4.3.4条）
	
	

	
	4
	驱动主机减速箱内油量应在油标所限定的范围内。

（第4.3.5条）
	
	

	
	5
	机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20~40mm，孔洞四周台高度≮50mm。  
（第4.3.6条）
	
	

	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	验    收    结    论

	参

加

验

收

单

位
	施工单位
	安装单位
	监理（建设）单位

	
	项目负责人：

              年   月   日
	项目负责人：

              年   月   日
	专业监理工程师：

（项目负责人）

              年   月   日


090103□□□说明
咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层
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